




187     Kiosque de jardin dôme en S
188     Kiosque de jardin dôme en C



Descriptif
Tonnelle de terrasse entièrement galvanisée et peinte
avec jardinière.

Utilisation
• Composition permettant l’habillage d’une terrasse agrémentée d’un petit muret,
pour favoriser la végétation grimpante et créer un espace de vie et un refuge visuel.
La jardinière valorisant l’équilibre floral. 

Composition structure

1 élément : P 2000
4 éléments : P 1250
2 éléments : TFD 2086
3 éléments : TFC 1336
1 élément : CPC 1000/1250
4 éléments : GAR 50
4 éléments : ENT  30

Composition jardinière
4 éléments : P 470
2 éléments : JAF 1336
2 éléments : JAC 300

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Tonnelle de terrasseTonnelle de terrasse 102

Descriptif technique du composé 102



Descriptif
Treille de balcon entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Composition permettant d’habiller un balcon très neutre, tout en préservant son 
intimité par l’apport de claustra et le charme d’un environnement floral. 

• Toile adaptable (voir fiche accessoires)

2 éléments : AES 1600
4 éléments : P 1250
3 éléments : TI 2086
2 éléments : TFD 586
8 éléments : GAR 50
8 éléments : ENT 30
2 éléments : CPC 1000 / 500

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Treille de balconTreille de balcon 103

Descriptif technique du composé 103



Descriptif
Jardinière jumelée avec une claustra, entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Très belle jardinière, jumelée à une claustra, permettra à cet ensemble de lier 
harmonieusement une composition florale de votre création. 
Valorisera magnifiquement un mur ancien ou un angle de votre terrasse. 

2 éléments : P 1750
2 éléments : P 470
1 élément : TFD 1336
1 élément : CGL 1250 / 1250
4 éléments : GAR 50
4 éléments : ENT 30
2 éléments : JAF 1336
2 éléments : JAC 400
1 élément : PDF 400 / 1336

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Jardinière jumeléeJardinière jumelée 
avec une claustra

104

Descriptif technique du composé 104



Descriptif
Claustra de séparation entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Cette réalisation accompagnée ou non d’une composition florale est intéressante
pour compartimenter des espaces d’intimité ou de confidentialité dans la restauration,
l’hôtellerie, ainsi que pour toute autre configuration publique ou privée, à usage 
professionnel ou domestique. Les jardinières pouvant  être jumelées à ces claustras.
Pour exemple en utilisant un pied central  P 1750, chaque claustra peut être réhaussée
d’une traverse frontale droite ou cintrée TFD ou TFC. 

1 élément : P 2100
4 éléments : P 1750
4 éléments : CPC 1500 / 1000
10 éléments : GAR 50
16 éléments : ENT 30

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Claustra de séparationClautra de séparation 105

Descriptif technique du composé 105



Descriptif
Clôture de terrasse entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Cette réalisation a une fonction première de fermeture, mais elle permet également
de se mettre à l’abri des regards extérieurs. Elle peut évoluer selon son imagination par
l’adjonction d’autres éléments pour créer une couverture végétale et une configuration
plus affirmée.

6 éléments : P 1250
4 éléments : TFD 2086
1 élément : TFC 1836
4 éléments : CGL 1000 / 2000
12 éléments : GAR 50
16 éléments : ENT 30

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Clôture de terrasseClôture de terrasse 108

Descriptif technique du composé 108



Descriptif
Tonnelle et clôture entièrement galvanisée et peinte.

1 élément : P 2500
3 éléments : P 1750
3 éléments : P 1250
2 éléments : TFD P 2086 
4 éléments : TFD 2086
5 éléments : TI 2086
4 éléments : CGL 1000 / 2000
2 éléments : ARC 540
16 éléments : GAR 50
16 éléments : ENT 30   

Prix de cette composition (voir tarifs) 9

Tonnelle et clôtureTonnelle et clôture 110

Descriptif technique du composé 110

Utilisation
• Cet ensemble prend toute sa raison d’être en offrant sa véritable fonction à cette 
terrasse et en créant un nouvel espace de vie ombragé à l’abri des regards extérieurs
par l’apport d’un parement végétal qui laissera libre cours à votre imagination et à
votre créativité.



Descriptif
Tonnelle de jardin entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Cette subtile composition vous permettra de multiples utilisations comme lieu de
détente ombragé pour vous-même et vos amis ou de structure vous permettant de
cacher des éléments disgracieux de votre jardin, et de mettre en valeur tout un 
secteur floral de votre création. Il ne tient qu’à vous d’agrandir ou de modifier cette
tonnelle en laissant courir votre imagination. (voir composition 114)

4 éléments : P 2100
2 éléments : TFC 1836
2 éléments : TFD 1836
2 éléments : CGC 1250 / 1750
8 éléments : GAR 50
8 éléments : ENT 30

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Tonnelle de jardinTonnelle de jardin 113

Descriptif technique du composé 113



Descriptif
Tonnelle de jardin entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Variante plus élaborée du modèle 113 présenté précédemment.

4 éléments : P 2100
2 éléments : TFD P 1836
2 éléments : TFD 1836 
4 éléments : TI 1836
2 éléments : CGC 1250 / 1750
4 éléments : ARC 540
16 éléments : GAR 50
8 éléments : ENT 30

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Tonnelle de jardinTonnelle de jardin 114

Descriptif technique du composé 114



Descriptif
Treille de balcon entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• En protégeant des regards extérieurs, cette réalisation pourra laisser libre cours à vos
compositions florales et vous permettra de créer un nouvel espace de vie.

• Toile adaptable (voir fiche accessoires)

4 éléments : P 1250
2 éléments : AEC 1600
1 élément : TFD 1336
3 éléments : TI 2086
2 éléments : CGL 1000 / 1250
6 éléments : GAR 50
8 éléments : ENT 30 

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Treille de balconTreille de balcon 115

Descriptif technique du composé 115



Descriptif
Jardinière jumelée, entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Très bel ensemble soulignant la mise en valeur d’une porte, d’un mur, d’une entrée
ancienne et permettant de laisser libre cours à son inspiration florale.

4 éléments : P 1750
4 éléments : P 470
4 éléments : JAF 586
4 éléments : JAC 400
2 éléments : TFD 586
1 élément : TFC 2086
2 éléments : GDF 400 / 586
2 éléments : CPC 1250 / 500
8 éléments : GAR 50
8 éléments : ENT 30

Prix de cette composition (voir tarifs)

13

Jardinière jumeléeJardinière jumelée 116

Descriptif technique du composé 116



Descriptif
Marquise solaire sur pied entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Composition d’une très belle marquise solaire sur pied, ceci permettant d’obtenir une
plus grande profondeur de protection. Très structurée esthétiquement, celle-ci prend
toute sa splendeur par l’apport d’une magnifique composition florale adaptée.

2 éléments : P 2100
2 éléments : AES 1600
3 éléments : TI 1336
1 élément : TFD 1336
2 éléments : ARC 540
4 éléments : GAR 50

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Marquise solaireMarquise solaire 117

Descriptif technique du composé 117



Descriptif
Treille en S adossée au mur, entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Cette composition mettant en valeur la totalité de cette terrasse, permettra à court
terme, la végétation aidant, de créer un endroit ombragé et un refuge apprécié pour
sa climatisation naturelle.

• Toile adaptable (voir fiche accessoires)

Composant structure
4 éléments : P 1500
3 éléments : TFD 1836
4 éléments : AES 2600
15 éléments : TI 1836
2 éléments : ARC 540
4 éléments : GAR 50

Prix de cette composition (voir tarifs)
15

Treille en STreille en S 118

Descriptif technique du composé 118



Descriptif
Treille avec arceau droit, trois arches entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Cette composition avec arche décalée en hauteur permet de tenir compte d’un muret
déjà existant.
La présence d’une claustra supérieure permettra de donner du volume à la future
végétation et votre terrasse prendra sa pleine finalité souhaitée.

2 éléments : P 2500
2 éléments : P 1750
4 éléments : AEL 2600
3 éléments : TFD 2086
15 éléments : TI 2086
3 éléments : CGC 500 / 2000
8 éléments : GAR 50
12 éléments : ENT 30

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Treille avec arceauTreille avec arceau droit 120
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Descriptif
Treille en C adossée au mur, entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Identique à la composition 118 mais plus large, plus haute, avec des arceaux en C 
permettant d’avoir un tombé visuel différent et plus marqué.
Il est à noter que sur cet ensemble les arcades sont positionnées sur l’arche centrale,
accentuant l’idée de l’entrée centrale.

• Toile adaptable (voir fiche accessoires)

Composant structure
4 éléments : P 1750
4 éléments : AEC 2600
3 éléments : TFD 2086
15 éléments : TI 2086
2 éléments : ARC 540
4 éléments : GAR 50

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Treille en CTreille en C 122

Descriptif technique du composé 122



Descriptif
Treille en C adossée au mur avec jardinière et claustra
entièrement galvanisée et peinte.

Utilisation
• Cette treille de trois arches, similaire à la composition 122 mais posée au sol et 
jumelée avec une jardinière et une claustra, vous permettra de réaliser la composition
florale de votre choix tout en conférant un caractère plus intime à cet espace de vie.
Cette jardinière pouvant indifféremment s’installer sur les autres arches.  

• Toile adaptable (voir fiche accessoires)

Composant structure
4 éléments : P 2100
2 éléments : P 470
4 éléments : AEC 2600
3 éléments : TFD 1836
15 éléments : TI 1836
2 éléments : ARC 540
8 éléments : GAR 50

4 éléments : ENT 30
2 éléments : JAF 1836
2 éléments : JAC 400
1 élément : GDF 400 / 1836
1 élément : CPC 1500 / 1750

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Treille en CTreille en C 124
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Entourage claustra, entièrement galvanisé et peint.

Utilisation
• Cette composition vous permettra de concilier l’utile à l’agréable en réalisant une
connexion architecturale et florale tout en reliant harmonieusement un point à un
autre par une clôture très aérée et très décorative. 

Composition structure
2 éléments : P 2100
5 éléments : P 1250
1 élément : TFC 1086
5 éléments : TFD 1336
5 éléments : CPC 1000 / 1250
14 éléments : GAR 50
20 éléments : ENT 30

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Entourage claustraEntourage claustra 126

Descriptif technique du composé 126

Descriptif



Entourage de piscine entièrement galvanisé et peint.

Utilisation
• Cette réalisation vous permettra d’avoir une idée comparative sur les entourages de
piscine que vous avez pu voir et vous réconciliera certainement avec votre futur projet.
Vos compositions florales feront le reste. 

2 éléments : P 2100
15 éléments : P 1250
4 éléments : TFD 1086
8 éléments : TFD 1336
1 élément : TFC 1086
4 éléments : GAC 1000 / 1000
8 éléments : GAC 1000 / 1250
1 élément : POR 1000
34 éléments : GAR 50
48 éléments : ENT 50 Prix de cette composition (voir tarifs)
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Entourage de piscineEntourage de piscine 141

Descriptif technique du composé 141

Descriptif



Descriptif
Entourage de piscine avec tonnelle entièrement galvanisé et peint.

Utilisation
• Projet similaire à la composition 141 mais auquel on a ajouté une extension de 
tonnelle, qui permettra de goûter aux joies d’un petit déjeuner ou d’un déjeuner, 
à l’abri du soleil pour un farniente bien mérité tout en profitant de sa piscine.
Architecture Décor dans cette réalisation prend toute sa mesure par son aspect 
modulable et sa simplicité d’exécution.

Composition structure
7 éléments : P 2100
12 éléments : P 1250
4 éléments : TFD 1086
10 éléments : TFD 1336
2 éléments : TFD 2086
2 éléments : TFD 2086 P
1 élément : TFC 1086

5 éléments : TI 2086
1 élément : POR 1000
2 éléments : CGL 500 / 2000
4 éléments : GAC 1000 / 1000
8 éléments : GAC 1000 / 1250
40 éléments : GAR 50
56 éléments : ENT 50 

Prix de cette composition (voir tarifs)
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Entourage de piscineEntourage de piscine 142
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Kiosq ue , dôm e  e n S, 6 côtés ,d'e nviron 1567 m m  pour un diam ètre  de  3200 m m .

Kiosq ue  de  jardin - dôm e  e n S

1 structure  de  base  AES3200
3 panne aux A
3 panne aux B Prix de  ce tte  com position (voir tarifs)

Ci de ssous se  trouve nt le s dim e nsions du m odèle  à 6 cotés ainsi q ue  celle s du m odèle  à 8 
cotés. D'autre  part voici le s de ux pre m ièrs m odèle s de  panne aux pouvant com pose r ce  
k iosq ue . (autre s m odèle s page s suivante )



Kiosq ue , dôm e  e n C, 6 côtés ,d'e nviron 1567 m m  pour un diam ètre  de  3200 m m .

Kiosq ue  de  jardin - dôm e  e n C

1 structure  de  base  AEC3200
3 panne aux A
3 panne aux B Prix de  ce tte  com position (voir tarifs)

Ci de ssous se  trouve nt le s dim e nsions du m odèle  à 6 cotés ainsi q ue  celle s du m odèle  à 8 
cotés. 
Voici le s q uatre  de rnie rs m odèle s de  panne aux pouvant com pose r ce s k iosq ue s. 





Descriptif technique 
Liste des éléments

Poteau - P

Tous les produits sont galvanisés à chaud et recouverts d’une 
peinture en époxy polyester cuite au four à 200°C.
Les côtes sont exprimées en millimètres.

Poteau droit de section 25 x 25 x 2, positionné sur une platine trois trous
pour fixation au sol et surmonté d’une boule en fer forgé plein. Tous les
poteaux sont percés pour s’adapter au montage des autres éléments.

Dimensions / du bas du
poteau au dessous de la
boule :

P 470 H  470 mm
P 1000 H  1000 mm
P 1250 H  1250 mm
P 1500 H  1500 mm
P 1750 H  1750 mm
P 2000 H  2000 mm
P 2100 H  2100 mm
P 2500 H  2500 mm
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P 470 P 1000 P 1250 P 1500 P 1750 P 2000 P 2100 P 2500



Arcade - ARC

Fer plat roulé en C de section 30 x 8. 
Pour fixer les arcades sur les poteaux et les traverses frontales droites, il faut
adapter les accessoires GAR 50 soit :
Deux GAR 50 par arcade positionnée sur les poteaux extérieurs.
Trois GAR 50 pour les deux arcades positionnées sur un poteau central.

Dimensions :

Rayon et côté       540 mm

24

ARC  540

L’arcade pour être fixée sur le poteau de départ et sur la traverse frontale doit être livrée avec 2 garnitures pour une arcade simple et
3 garnitures pour une arcade double sur un poteau central.



Arceau en C - AEC

Arceau roulé en C de section 25 x 25 x 2, positionné sur une platine trois
trous à l’arrière pour une fixation au mur et surmonté à l’avant d’une volute
queue de carpe en fer plein, forgé à la main.
Arceau percé pour s’adapter au montage des autres éléments.
Pour un bon positionnement de l’arceau en C, lors du montage, la côte de
hauteur entre le dessous de la volute et l’axe de la platine accrochée au mur
doit être de 600 mm (+ ou – 50 mm).

Dimensions / de l’entraxe
de perçage de la volute à
la platine :

AEC 1600 L  1600 mm

AEC 2100 L  2100 mm

AEC 2600  L  2600 mm

AEC 3100  L  3100 mm

AEC 3600  L  3600 mm
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AEC  1600

AEC  2100

AEC  2600

AEC  3100

AEC  3600



Arceau en S - AES

Arceau roulé en S de section 25 x 25 x 2, positionné sur une platine trois
trous à l’arrière  pour une fixation au mur et surmonté à l’avant d’une volute
queue de carpe en fer plein, forgé à la  main.
Arceau percé pour s’adapter au montage des autres éléments.
Pour un bon positionnement de l’arceau en S, lors du montage, la côte de
hauteur entre le dessous de la volute et l’axe de la platine accrochée au mur
doit être de 600 mm (+ ou – 50 mm).

Dimensions / de l’entraxe
de perçage de la volute à
la platine :

AES 1600  L 1600 mm

AES 2100  L 2100 mm

AES 2600  L 2600 mm

AES 3100  L 3100 mm

AES 3600  L 3600 mm
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AES  1600

AES  2100

AES  2600

AES  3100

AES  3600



Arceau droit - AEL

Arceau droit de section 25 x 25 x 2, positionné sur une platine trois trous à
l’arrière pour une fixation au mur et surmonté à l’avant d’une volute queue
de carpe en fer plein, forgé à la main.
Arceau percé pour s’adapter au montage des autres éléments.

Dimensions / de l’entraxe
de perçage de la volute à
la platine :

AEL 1600  L 1600 mm

AEL 2100  L 2100 mm

AEL 2600  L 2600 mm

AEL 3100  L 3100 mm

AEL 3600  L 3600 mm
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AEL  1600

AEL  2100

AEL  2600

AEL  3100

AEL  3600



Traverse frontale droite - TFD

Traverse de section 25 x 25 x 2.

Dimensions :

TFD 586 L 586 mm

TFD 1086  L 1086 mm

TFD 1336  L 1336 mm

TFD 1586  L 1586 mm

TFD 1836  L 1836 mm

TFD 2086  L 2086 mm
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TFD 586

TFD 1086

TFD 1336

TFD 1586

TFD 1836

TFD 2086



Traverse frontale droite percée - TFD P

Traverse de section 25 x 25 x 2.
Traverse percée pour recevoir des traverses intérieures.

Dimensions :

TFD P 586 L 586 mm

TFD P 1086  L 1086 mm

TFD P 1336   L 1336 mm

TFD P 1586   L 1586 mm

TFD P 1836   L 1836 mm

TFD P 2086   L 2086 mm
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TFD P 586

TFD P 1086

TFD P 1336

TFD P 1586

TFD P 1836

TFD P 2086



Traverse frontale cintrée - TFC

Traverse de section 25 x 25 x 2, roulée en son centre en C allongé, avec des
finitions droites sur les parties extérieures.

Dimensions :

TFC 1086  L 1086 mm

TFC 1336  L 1336 mm

TFC 1586  L 1586 mm

TFC 1836  L 1836 mm

TFC 2086  L 2086 mm
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TFC 1086

TFC 1336

TFC 1586

TFC 1836

TFC 2086



Traverse frontale cintrée percée - TFC P

Traverse de section 25 x 25 x 2, roulée en son centre en C allongé, avec des
finitions droites sur les parties extérieures.
Tube percé pour recevoir des traverses intérieures.

Dimensions :

TFC P 1086  L 1086 mm

TFC P 1336  L 1336 mm

TFC P 1586  L 1586 mm

TFC P 1836  L 1836 mm

TFC P 2086  L 2086 mm
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TFC P 1086

TFC P 1336

TFC P 1586

TFC P 1836

TFC P 2086



Traverse intérieure - TI

Traverse de diamètre 20 x 2.

Dimensions :

TI 586 L  586 mm

TI 1086  L  1086 mm

TI 1336  L  1336 mm

TI 1586  L  1586 mm

TI 1836  L  1836 mm

TI 2086  L  2086 mm
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TI 586

TI 1086

TI 1336

TI 1586

TI 1836

TI 2086



Claustra petit carreau - CPC

Profilé de section 22 x 22 x 2 pour la partie entourage de la claustra.
Etiré plein de diamètre 8 pour la partie croisillon intérieure, formant des 
carrés d’environ 125 x 125 d’entraxe à entraxe.
Pour fixer les claustras sur les poteaux, il faut adapter les accessoires GAR 50
et ENT 30.
4 accessoires pour l’installation de la première claustra et 2 accessoires pour
la suivante.
La hauteur du poteau est toujours supérieure à la hauteur de la claustra.

33

Exemple présenté : CPC • 1000 x 1000
• la première dimension correspond toujours à la hauteur
La première claustra pour être fixée sur les poteaux doit être livrée avec 4 garnitures et 4 entretoises,
la claustra suivante avec 2 garnitures et 2 entretoises.

dimensions existantes

côtes en millimètre

Dimensions / Voir tableau 



Claustra grand carreau - CGC

Profilé de section 22 x 22 x 2 pour la partie entourage de la claustra.
Étiré plein de diamètre 8 pour la partie croisillon intérieure, formant des 
carrés d’environ 250 x 250 d’entraxe à entraxe.
Pour fixer les claustras sur les poteaux il faut adapter les accessoires GAR 50
et ENT 30.
4 accessoires pour l’installation de la première claustra et 2 accessoires pour
la suivante.
La hauteur du poteau est toujours supérieure à la hauteur de la claustra.

Dimensions / Voir tableau 
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Exemple présenté : CGC • 1000 x 1000
• la première dimension correspond toujours à la hauteur

la première claustra pour être fixée sur les poteaux doit être livrée avec 4 garnitures et 4 entretoises, la claustra suivante avec 
2 garnitures et 2 entretoises

dimensions existantes

côtes en millimètre



Claustra grand losange - CGL

Profilé de section 22 x 22 x 2 pour la partie entourage de la claustra.
Étiré plein de diamètre 8 pour la partie croisillon intérieure formant des
losanges d’environ 170 x 170 d’entraxe à entraxe. 
Pour fixer les claustras sur les poteaux il faut adapter les accessoires GAR 50
et ENT 30.
4 accessoires pour l’installation de la première claustra et 2 accessoires pour
la suivante.
La hauteur du poteau est toujours supérieure à la hauteur de la claustra.

Dimensions / Voir tableau
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Modéle présenté : CGL • 1000 x 1000
• la première dimension correspond toujours à la hauteur

la première claustra pour être fixée sur les poteaux doit être livrée avec 4 garnitures et 4 entretoises, la claustra suivante avec 
2 garnitures et 2 entretoises

dimensions existantes

côtes en millimètre



Garde corps - GAC

Dimensions / Voir tableau
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Profilé de section 22 x 22 x 2 pour la partie entourage du garde corps.
Étiré plein de diamètre 14 pour la partie barreau.
Pour fixer les garde corps sur les poteaux il faut adapter les accessoires 
GAR 50 et ENT 30.
4 accessoires pour l’installation du premier garde corps et 2 accessoires pour
le suivant.
Entraxe entre barreau : 125 mm (Soit 111 mm de barreau à barreau)
La hauteur du poteau est toujours supérieure à la hauteur du garde corps.

dimensions existantes

côtes en millimètre

Exemple présenté : GAC • 1000 x 1000
• la première dimension correspond toujours à la hauteur
le premier garde corps pour être fixé sur les poteaux doit être livré avec 4 garnitures et 4 entretoises, le garde corps suivant avec 2
garnitures et 2 entretoises



Jardinière

Les façades, côtés, sont réalisées en tôles de 2 mm et les plaques de fond sont
réalisés en tôle de 2,5 mm d’épaisseur avec des retours de renfort sur chaque
côté de 20 mm. Les façades et les côtés sont percés pour s’adapter aux 
différentes références de poteaux. 
Les plaques de fond sont percées pour permettre l’évacuation de l’eau.
Les grilles de fond sont réalisées en étiré plein de 8, formant des carrés 
d’environ 100 x 100.

Dimensions / 
Voir tableaux
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JARDINIÈRE CACHE POT

JARDINIÈRE CACHE POT

dimensions existantes

Hauteur Largeur

586-1086-1336-1586-1836-2086

300-400

ombrage marque déposée

ARCHITECTURE DÉCOR 138
dessin non contractuel

ombrage marque déposée

ARCHITECTURE DÉCOR 143
dessin non contractuel

400

400

JAF

JAC

référence profondeur • référence largeur •

586-1086-1336-1586-1836-2086

586-1086-1336-1586-1836-2086

586-1086-1336-1586-1836-2086

586-1086-1336-1586-1836-2086

300

400

PDF

PDF

300GDF

400GDF

côtes en millimètre

Hauteur

Hauteur

Largeur

Largeur

référence Largeur référence Largeur

référence
Profondeur

référence
Profondeur

façade ou arrière JAF

dimensions existantes

côté gauche ou droit JAC

plaque de fond PDF grille de fond GDF

• les côtés de largeur des JAF s’adaptent entre les poteaux et aux largeurs des
TFD-TFD P-TFC-TFC P-TI-CPC-CGC-CGL à références égales.

Exemple de référence : PDF 300/ 1086
• les côtes réelles sont inférieures aux côtes de référence pour favoriser l’encadrement

JAC

JAF

coté venant
se fixer sur
les poteaux
P 470
P 1000
P 1250
P 1500
P 1750
P 2000
P 2100
P 2500
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GAR 50 : Garniture permettant de fixer les claustras, les garde corps
et les arcades sur les poteaux.
Pour ce type de fixation, il est impératif de jumeler une 
ENT 30 avec chaque GAR 50, sauf pour les arcades où le 
GAR 50 suffit.

ENT 30 : Entretoise à jumeler avec chaque GAR 50 lors de la fixation
sur les poteaux de claustra et de garde corps.

CDS 75 : Cache de scellement venant se positionner le long des 
poteaux avant tout montage pour occulter après l’installation
les boulons de fixation au sol.

PRD 70 : Platine de réglage venant se fixer au mur ou au sol avant 
tout montage sur laquelle viennent se fixer les poteaux ou
les arceaux.
Cette platine munie de tiges filetées s’utilise si le sol ou le 
mur présente des défauts de niveau ou d’aspect et permet
de les rectifier (de 0 à 40 mm).

TOI 65 : Toile en PVC de 650 gr au m2, de coloris crème, livrée avec 
ses accroches, sa tringlerie et le trémis de rétention d’eau. 
Cette toile se commande au m2 à recouvrir.

ombrage marque déposée

GARNITURE GAR 50

ENTRETOISE ENT 30

CACHE FIXATION CDS 75

PLATINE DE RÉGLAGE PDR 70

ARCHITECTURE DÉCOR 159-158-157-160
dessin non contractuel
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